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Техническое задание
	1.
	Предмет закупки
	ОКДП
	ОКВЭД

	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование предмета закупки
	Ед. изм.
	Кол-во
	Допустимость аналога (эквивалента)
	Грузополучатель
	Место (адрес) поставки товара

	1
	Газоанализатор переносной четырехканальный АНКАТ-7664 Микро-30
	шт
	7
	Допускается
	АО «Газпром газораспределение Обнинск»
	249033, Калужская область, г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 14

	
Технические характеристики предмета закупки
	Индивидуальный переносной четырехканальный газоанализатор используется для измерения концентрации вредных веществ, а также сигнализации о превышении установленных норм.
Применяется для анализа следующих компонентов: О2 (кислород), СО (оксид углерода), СО2 (диоксид углерода), Ex (горючие газы).
Количество контролируемых газов (каналов): 4
1 канал: Ex
2 ,3 канал: О2, CO, 
4 канал: СО2, 
Концентрация каждого компонента выводится на цифровой жидкокристаллический дисплей. При выходе концентрации из заданных пределов (превышение или понижение) выдается раздельная для каждого измерительного канала аварийная сигнализация. Газоанализатор имеет возможность корректировки пределов сигнализации и установки режимов работы через меню, имеет возможность принудительного забора пробы (отбор пробы диффузионный или принудительный) с использованием внешнего побудителя расхода или резиновой груши, в случае разрядки аккумуляторной батареи выводится предупреждающий звуковой сигнал.
Исполнение газоанализатора: 
- жидкокристаллический дисплей высокой яркости;
- степень защиты газоанализаторов от пыли и влаги (класс защиты IP 68 по ГОСТ 14254-96);
- газоанализатор имеет маркировку взрывозащиты по ГОСТ 31610.0-2014 - 1Еx ib d IIВ T4 Gb Х,
- климатическое исполнение УХЛ1.1 по ГОСТ 15150-69;
- связь с ПК через порт USB;
- прорезиненный корпус;
- световая, звуковая и вибро-сигнализация;
- время срабатывания сигнализации 15-30 с, 
- среднее время без калибровки – 6 месяцев;
- возможность сохранения результатов измерений за период не менее 1 года;
- возможность зарядки аккумулятора через USB-порт;
- возможность использования прибора с побудителем расхода и без;
- диапазон температуры окружающей и измеряемой сред, °С: от -30 до +45
Принцип измерения:
- термокаталитический
- электрохимический
- инфракрасный
Метрологические характеристики:
	Компонент
	Ед. изм.
	Диапазон показаний
	Диапазон измерений
	Дискретность
	Нормирование погрешности
	Погрешность
	Порог 1
	Порог 2

	О2
	об. доля, %
	от 0 до 45
	от 0 до 30
	0,1
	весь диапазон
	± 0,9
	23 (на повышение)
	19 (на понижение)

	СО
	мг/м3
	от 0 до 99
	от 0 до 50
	0,1
	от 0 до 20 включ.
	± 5
	20
	40

	
	
	
	
	
	св. 20 до 50
	± (5+0,25·(Свх-20))
	
	

	
	
	от 0 до 300
	от 0 до 200
	0,1
	от 0 до 20 включ.
	± 5
	20
	50

	
	
	
	
	
	св. 20 до 50
	± (5+0,25·(Свх-20))
	
	

	СО2
	об. доля, %
	от 0 до 7
	от 0 до 5
	0,01
	весь диапазон
	± 0,25
	0,9
	1,5

	Ех
	%, НКПР
	от 0 до 99
	от 0 до 50
	0,1
	весь диапазон
	± 5
	7
	12



Средний срок службы газоанализатора – 10 лет.

	Значимые технические характеристики для оценки предложенных эквивалентов
	Индивидуальный переносной газоанализатор для измерения концентрации вредных веществ, а также сигнализации о превышении установленных норм.
Должен иметь возможность анализировать следующие компоненты: О2 (кислород), СО (оксид углерода), СО2 (диоксид углерода), Ex (горючие газы), 
Количество одновременно контролируемых газов (каналов): не менее 4-х.
Концентрация каждого компонента должна выводиться на цифровой жидкокристаллический дисплей. При выходе концентрации из заданных пределов (превышение или понижение) должна выдаваться раздельная для каждого измерительного канала аварийная сигнализация. Газоанализатор должен иметь возможность корректировки пределов сигнализации и установки режимов работы, иметь возможность принудительного забора пробы (отбор пробы диффузионный или принудительный), в случае разрядки аккумуляторной батареи должен выводиться предупреждающий звуковой сигнал.
Исполнение газоанализатора: 
- жидкокристаллический дисплей;
- степень защиты газоанализаторов от пыли и влаги (класс защиты IP 68 по ГОСТ 14254-96);
- маркировка взрывозащиты по ГОСТ 31610.0-2014 - 1Еx ib d IIВ T4 Gb Х,
- климатическое исполнение УХЛ1.1 по ГОСТ 15150-69;
- связь с ПК через порт USB;
- световая, звуковая и вибро-сигнализация;
- время срабатывания сигнализации – не более 30 с.;
- среднее время без калибровки – не менее 6 месяцев;
- возможность сохранения результатов измерений за период не менее 1 года;
- возможность зарядки аккумулятора через USB-порт;
- возможность использования прибора с побудителем расхода и без;
- диапазон температуры окружающей и измеряемой сред, °С: от -30 до +45
Принцип измерения:
- термокаталитический
- электрохимический
- инфракрасный
Метрологические характеристики:
	Компонент
	Ед. изм.
	Диапазон показаний
	Диапазон измерений
	Дискретность
	Нормирование погрешности
	Погрешность
	Порог 1
	Порог 2

	О2
	об. доля, %
	от 0 до 45
	от 0 до 30
	0,1
	весь диапазон
	± 0,9
	23 (на повышение)
	19 (на понижение)

	СО
	мг/м3
	от 0 до 99
	от 0 до 50
	0,1
	от 0 до 20 включ.
	± 5
	20
	40

	
	
	
	
	
	св. 20 до 50
	± (5+0,25·(Свх-20))
	
	

	
	
	от 0 до 300
	от 0 до 200
	0,1
	от 0 до 20 включ.
	± 5
	20
	50

	
	
	
	
	
	св. 20 до 50
	± (5+0,25·(Свх-20))
	
	

	СО2
	об. доля, %
	от 0 до 7
	от 0 до 5
	0,01
	весь диапазон
	± 0,25
±
	0,9
	1,5

	Ех
	%, НКПР
	от 0 до 99
	от 0 до 50
	0,1
	весь диапазон
	± 5
	7
	12



Средний срок службы газоанализатора – не менее 10 лет.
Участник закупки в составе заявки прилагает все необходимые сертификаты, копии паспортов, иную документацию подтверждающую соответствие товара указанным техническим характеристикам.

	




	2
	Условия поставки товара

	Грузополучатель
	АО «Газпром газораспределение Обнинск»

	Место поставки товара
	249033, Калужская область, г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 14

	Срок поставки товара
	В течение 20 календарных дней с даты заключения договора

	3
	Условия проведения закупочной процедуры

	Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей
	717 917,17
	




Способ закупки
	


Открытые маркетинговые исследования в электронной форме (с размещением информации)
Участниками данных маркетинговых исследований могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства


	В том числе НДС, рублей
	119 652,86
	
	

	Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей
	598 264,31
	
	



Составил: Специалист по закупкам                                                                                     	А.Н. Калганова

Согласовано: Начальник СВДГО								Е.А. Минеев
