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Техническое задание
	1.
	Предмет закупки
	ОКДП
	ОКВЭД

	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование предмета закупки
	Ед. изм.
	Кол-во
	Допустимость аналога
	Грузополучатель
	Место (адрес) поставки товара

	1
	Заземлитель анодный (кабель – 2 м)
	шт
	70
	Не допускается
	АО «Газпром газораспределение Обнинск»
	249033, Калужская область, г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 14

	
Технические характеристики предмета закупки
	Заземлитель анодный полимерный с силовым гибким хладостойким кабелем для систем ЭХЗ в комплекте с комплексом защиты. Предназначен для подповерхностной установки. 
Длина кабеля присоединения – 2 м.
Кабельное соединение - кабельные зажимы (герметик и термоусаживаемый материал в комплекте поставки).
Основные параметры и характеристики: 
размеры: диаметр – не менее 160 мм, длина электрода (без учета длины кабеля) – не менее 1500мм; 
номинальная токоотдача - 6А; 
контактная площадь одного анода – не менее 0,75 м²; 
скорость растворения рабочего электрода - 0,01 кг/(А*год). 
Вес одного блока в сборе до 30 кг. 
Рабочий электрод должен быть выполнен из углеродно-полимерного материала с засыпкой – коксо-минеральным активатором.
Кабельный вывод электрода должен иметь степень защиты – не менее IP 68.
Срок службы электрода – не менее 30 лет.

	2
	Заземлитель анодный (кабель – 3 м)
	шт
	70
	Не допускается
	АО «Газпром газораспределение Обнинск»
	249033, Калужская область, г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 14

	
Технические характеристики предмета закупки
	Заземлитель анодный полимерный с силовым гибким хладостойким кабелем для систем ЭХЗ в комплекте с комплексом защиты. Предназначен для подповерхностной установки. 
[bookmark: _GoBack]Длина кабеля присоединения – 3 м.
Кабельное соединение - кабельные зажимы (герметик и термоусаживаемый материал в комплекте поставки).
Основные параметры и характеристики: 
размеры: диаметр – не менее 160 мм, длина электрода (без учета длины кабеля) – не менее 1500мм; 
номинальная токоотдача - 6А; 
контактная площадь одного анода – не менее 0,75 м²; 
скорость растворения рабочего электрода - 0,01 кг/(А*год). 
Вес одного блока в сборе до 30 кг. 
Рабочий электрод должен быть выполнен из углеродно-полимерного материала с засыпкой – коксо-минеральным активатором.
Кабельный вывод электрода должен иметь степень защиты – не менее IP 68.
Срок службы электрода – не менее 30 лет.

	

	2
	Условия поставки товара

	Грузополучатель
	АО «Газпром газораспределение Обнинск»

	Место поставки товара
	249033, Калужская область, г. Обнинск, Пионерский проезд, д. 14

	Срок поставки товара
	От 10 до 20 календарных дней с даты заключения договора

	3
	Условия проведения закупочной процедуры

	Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников не освобожденных от уплаты НДС (с НДС), рублей
	2 383 080,00
	Способ закупки
	Открытый конкурентный отбор в электронной форме

	В том числе НДС, рублей
	397 180,00
	
	

	Начальная (максимальная) цена предмета закупки для участников, использующих право на освобождение от уплаты НДС или не являющихся налогоплательщиками НДС (без НДС), рублей
	1 985 900,00
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